防突工

一、适用范围

第1条 本操作规程适用于煤矿防突工。

第2条 防突工应完成下列工作：

1．负责有关防突参数的测定。

2．收集、整理突出资料。

3．协助编制年度、季度、月度防治突出计划。

4．协助矿井煤与瓦斯突出鉴定及科研项目的各类参数测定。

二、上岗条件

第3条 防突工必须经过专业技术培训，取得特种作业操作资格证后，持证上岗。

第4条 防突工需要掌握以下知识：

1．防突工应由在突出矿井从事采掘工作不少于3年，并经过防突知识培训，熟悉突出预兆的人员担任。
2．应熟悉《防治煤与瓦斯突出规定》和《煤矿安全规程》中的相关防治煤与瓦斯突出内容，了解本矿发生煤与瓦斯突出的预兆和规律，掌握防突技术措施的施工要求和施工作业规程，熟悉施工区域的通风系统和避灾路线。

3．熟悉入井人员的有关安全规定。

4．掌握施工区域的通风系统和避灾路线。

5．了解有关煤矿瓦斯、煤尘爆炸的知识。

6．掌握煤与瓦斯突出的知识、井下突出参数检测仪器使用操作。

三、安全规定

第5条 操作人员在井下工作时要严格按照批准的防突设计或措施施工。

第6条 必须携带隔离式自救器。

第7条 打钻时，随时观测煤、岩壁动态，发现异常情况（如突出、喷出、瓦斯超限）时，应立即停止作业、切断电源，撤出人员并向矿调度室汇报。

第8条 防突考察工应随身携带便携式瓦斯检测报警仪，只有瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定时，才能工作。

第9条 打钻作业地点要安设瓦斯传感器，确保瓦斯超限自动断电。

第10条 必须实行间歇作业，为实施防突施工留有充足的时间。

第11条 防突预测仪器，每年必须送有资质的单位进行1次检定。

第12条 在突出煤层采掘工作面附近爆破时，撤离人员集中地点必须有直通矿井调度室的电话，并有供给压缩空气设施或压风自救系统。工作面回风系统中有人工作地点，也应设置压风自救系统。

第13条 建立“四图板、四台账和一卡片”:

1．四图板：瓦斯地质图板、突出煤层采掘工作面动态图板、保护层与被保护层关系图板、现场防突施工图板。

2．四台账：突出煤层实际考察的基本参数台账、煤柱台账、瓦斯抽采台账、防突设备仪表使用及完好台账。

3．一卡片：发生突出后的煤与瓦斯突出卡片。

四、操作准备

第14条 入井前，对所需携带的仪器、仪表、工具等进行全面检查和校正，以满足测试要求。

第15条 使用瓦斯突出预测仪，使用前按说明书要求将仪器加满液体或充足电、并试操作1遍，确认无问题后，才准带仪器下井工作。

第16条 入井前，必须对瓦斯解析仪、流量计、胶囊封孔仪、打气筒、秒表、弹簧秤、称量桶、0～100%的光学瓦斯检定器以及便携式瓦斯报警仪等所需携带的仪器仪表和工具进行全面检查和校正，确认仪器仪表完好、准确、可靠、齐全后，方可下井。

第17条 进行安全检查确认符合规定后，将电源送到工作面作业点，做好施工前准备工作和设备的防爆检查。

第18条 测试前，应明确记录负责人、参数测定负责人。

五、操作顺序

第19条 本工种操作应遵照下列顺序进行：检查仪表——测试参数——检查清理作业现场——分析数据——填写牌板——报表。

六、正常操作

第20条 使用瓦斯突出参数测定仪测定煤层突出危险指标K1值和钻屑量方法：

1．到达现场后，瓦斯突出预测仪放置要平稳，人员分工明确。

2．具体操作如下：

（1）接通电源，预热约10min，并将仪器调零。

（2）向仪器内输入本矿的K1值和Smax（最大钻屑量）的临界指标数据，或按《防治煤与瓦斯突出规定》的规定输入上下限临界值。

（3）在煤层内选择好钻孔位置，用钻机打眼，钻孔孔径42mm，打钻速度控制在1m/min左右。按《防治煤与瓦斯突出规定》第75条规定，采用钻屑指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性时，在近水平、缓倾斜煤层工作面应向前方煤体至少施工3个、在倾斜或急倾斜煤层至少施工2个直径42mm、孔深8～10m的钻孔，钻孔每钻进1m测定该1m段的全部钻屑量S，每钻进2m至少测定一次钻屑瓦斯解吸指标K1或△h2值。

（4）测定时，用1～3mm的筛子筛取煤样，将筛好的煤样倒入煤样罐，盖好罐盖，打开盖上排气开关，同时按下采样键，仪器即进入自动测量阶段。

（5）5min后，输入取样时间数据，按监控键，再输入钻孔长度数据，再按监控键，则仪器计算并显示K1值。然后倒掉煤样，再进行下一个煤样的测定。

（6）全部煤样K1值测完后，按预报键，输入Smax值，再按监控键，仪器将自动显示突出危险性等级。

（7）井下全部煤样（不超过25个煤样）测完后，按仪器说明书规定的方法关机。

（8）仪器带上井后，在断电的情况下，将微型打印机和瓦斯突出预测仪连接好，接通电源，按仪器上的打印键，打印机将自动打印出全部测试数据和预测结果。

3．操作时注意事项：

（1）应严格按说明书进行操作。不能随意动瓦斯突出预测仪的满度电位器，不能随意打开主机盖。

（2）仪器长期不用时（10天以上），必须每10天充1次电。

（3）必须对每次测定结果作系统整理、分析，并将测定结果及时送交领导审阅。应注意观察突出前征兆及地质构造区煤层的地质变化情况，并做好记录加以素描。

（4）仪器要防止碰压，保持清洁，专人使用保管。

（5）仪器在井下应放在顶板完好处，距离测突地点不小于5m。

第21条 测定瓦斯涌出初速度时的注意事项如下：

1．应根据煤层结构确定钻孔具体位置，并严格按设计方位布置钻孔，做到钻进速度均匀，按测定要求排出煤屑。

2．测定时，应每施工1m测定1次数据。从开钻起，每取出1m段的钻屑量后，立即拔出钻杆，插入封孔器，要求在2min内读取该1m段的瓦斯涌出初速度。

3．测定时，记时与读数必须准确。当瓦斯涌出初速度较慢时，测定时间一般为3~5min；若瓦斯涌出初速度较快时，其测定时间不应小于10min。

4．收集钻屑量的同时，将温度计放入煤屑内测定该1m段的煤屑温度。

5．测定钻屑量时，应做到每1m段推、拉钻杆的次数基本相同，以减小测试误差。

第22条 用瓦斯解析仪测定瓦斯解析量（△h2）的测定方法：

1．测定前必须准备：

（1）向瓦斯解析仪的水柱计注水，并将两侧水位调到0点。

（2）检查仪器的密封性能。

（3）是否带全仪器配套装备，如秒表、筛子、煤样瓶、记录表格等。

（4）到达现场后，将仪器放置水平，水柱计两侧处于0位。

2．测定：

（1）煤钻屑采样：测定时，首先按《防治煤与瓦斯突出规定》第73条和第75条规定，采用钻屑瓦斯解吸指标法预测石门揭煤工作面突出危险性时，由工作面向煤层的适当位置至少打3个钻孔，在钻孔钻进到煤层时每钻进1m采集一次孔口排出的粒径1～3mm的煤钻屑；采用钻屑指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性时，在近水平、缓倾斜煤层工作面应向前方煤体至少施工3个、在倾斜或急倾斜煤层至少施工2个直径42mm、孔深8～10m的钻孔，钻孔每钻进1m测定该1m段的全部钻屑量S，每钻进2m至少测定一次钻屑瓦斯解吸指标K1或△h2值。具体每次采煤样

时，当钻孔打到预定采样深度（位置），启动秒表，开始计时，同时用Ф1mm、Ф3mm筛子收集煤钻屑，然后进行筛分取粒度1~3mm（即Ф1mm筛上面与Ф3mm筛下面）煤样装入解吸仪煤样瓶至刻度线，煤样重量约10g。

（2）瓦斯解析量（△h2）测定操作步骤：

①首先将已采煤样的煤样瓶连同煤样一起迅速装入解吸仪测量室，拧紧测量室上盖。然后打开三通旋塞，使解吸测量室与大气、水柱计均沟通，并打开单通旋塞，使仪器处于暴露状态，同时观察秒表读数（一般2个人配合工作）。

②当秒表读数为3min，即煤样暴露时间达3min时（自煤样从煤层脱落时算起），逆时针旋转三通旋塞把手，使解吸仪测量室与大气隔绝，仅与水柱计相通，同时回表，再次启动秒表重新计算时，开始进行瓦斯解吸测定。

③当秒表读数为5min，读出瓦斯解吸仪水柱计的压差，即为△h2，并记录表格。

第23条 钻屑量（S）的测定方法：

1．钻屑量（S）可用重量法或容量法测定：

（1）重量法。每钻1m钻孔，收集全部钻屑，用弹簧秤称重。

（2）容量法。每钻1m钻孔，收集全部钻屑，用量具测量钻屑体积。

2．测定结果记入表格。

第24条 防突工应下井检查施工区域压风自救装置，使其能正常工作，并检查现场防突措施的执行进度，防突基控牌板。发现异常情况及时向调度室汇报。防突人员施工时，不要正对钻孔，防止喷孔伤人。

七、注意事项

第25条 应严格按说明书进行操作，不得随意拆装仪器仪表。

第26条 施工中，应注意观察突出前兆及地质构造区煤层的变化情况，并做好记录加以素描；随时观测煤壁动态，发现异常情况（如突出、瓦斯超限）时，应立即停止作业，撤出人员并向矿调度室汇报。

八、特殊操作

第27条 由于地质条件或其他原因不能执行所规定的防突措施时，必须立即停止作业，撤出人员，及时向矿调度室汇报。

第28条 采用远距离爆破时，远距离爆破地点应设在进风侧反向风门之外的避难所内，距工作面的距离不得小于300m；爆破时，受影响区域，必须停电撤人，设置警戒；爆破员操纵爆破地点，应配备急救袋或自救器；爆破30min后，方可进入工作面检查。

第29条 突出的煤应及时清理。清理突出的煤时，必须按防止再次发生事故的防护措施进行。

第30条 每次突出发生后，必须进行现场调查，按《防治煤与瓦斯突出规定》的要求作好详细记录、收集有关资料：

1．记录突出时间、突出地点、距地表垂深、巷道名称、支护情况、煤层特征、地质构造及邻近层开采情况等。

2．调查突出前的预兆、突出前及突出当时发生的过程、突出后的特征及支架破坏情况等，并及时向有关领导汇报。

3．调查突出前瓦斯压力大小、正常时瓦斯浓度及突出后瓦斯涌出情况，并及时向有关领导汇报。

4．绘制突出地点通风系统示意图、突出处煤层剖面图及煤岩柱状图。

5．调查突出前所采取的防突措施，并附施工图，向有关领导汇报。

6．填写突出记录卡。记录卡片数据应准确，附图应清晰、并注明主要尺寸。

7．强度大于500t的突出，必须填写专题调查报告（协助）。

九、收尾工作

第31条 检查清理作业现场。

第32条 现场测定结果及时通知现场作业人员，并汇报矿调度。

第33条 升井及时填写、审批预测预报及效果检验单，并发送至相关单位。

